LISTECE

Lineare Sensor Technik

Abrazadera de poliamida de una sola pieza de autocierre para cables sensores SEC 20 para uso en interiores y exteriores.
Mecanismo de bloqueo sin herramientas

CLIC TOP 17

Caracteristicas

Instalacién con pasador métrico de proteccion contra incendios o tornillo para madera

Libre de halégenos segun IEC 754-2, muy alta resistencia a los rayos UV para uso en exteriores segun ISO 4892-2
Homologado de acuerdo con KIWA y UL (1565/2043)

Rango de temperatura -30 .... +110 °C

Diametro de fijacion 16,8 .... 19,5 mm
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Informaciones para pedidos

» Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg Art.-Nr.: 200300
Sin material de fijacion

» Fijacion para cable MDP 20 Art.-Nr.: M00319
Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable, A4

»  Fijacion para cable MDP 40 Art.-Nr.: M00320

Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con anclaje para proteccion incendio, material.-Nr.: 1.4571 /
DIN EN X6 CrNiMoTi 17-12-2 y pasador de acero inoxidable M6, profundidad de anclaje 26 mm

»  Fijacion para cable MDP 50 Art.-Nr.: M00322
Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con anclaje para proteccién incendio, Material.-Nr.: 1.4529 /
DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 y pasador de acero inoxidable M6, profundidad de anclaje 26 mm

» Fijacion para cable MDP 50-T Art.-Nr.: M00323
Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con anclaje para proteccién incendio, Material.-Nr.: 1.4529 /
DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 y pasador de acero inoxidable M6, profundidad de anclaje 66 mm

Dimensiones CLIC TOP 17 / MDP 20

Abrazaderas de cables:
‘Typ [Marerlat ‘Arhculofo |
[CLICTOP 17 hg  [poliamida PA 12 [Z00300

Clavijas de plastico
didmetro 6x30

Hormigdn MDP 20 M00319
=il = CLIC TOP 17 hg |poliamida PA 12 200300
= (lavija, & 6 plastico 200301
= Tornillo 45x40 |AL 200303

CLIC TOP 17

S
miin Extensién: 16,8 .. 19,5 mm -~ Tornillo 45 x 40 mm
: £ acero inoxidable A4

35,4

Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Dimensiones MDP 40 / MDP 5
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I Lineare Sensor Technik @

Hormigén armado

Abrazaderas de cables:

‘Typ ‘Maferial ‘Arfitulo—N“ ‘ 4
o~ |CLIC TOP 17 hg |poliamida PA 12 [zoo3o0 | u
m
HDDILo 00310 —~— Clavija proteccién contra
— CLIC TOP 17 hg poliamida PA 12 200300 incendios 1.4571 o 1.4529
o = Clavija proteccién confra X6 CrNiMoTi 17-12-2  |Z00308
_E = incendios K6x5-X hv26, 1.4571
m M = Desplazador, M6 Al 200306
o E MDP 50 M00319
] ] = CLIC TOP 17 hg poliamida PA 12 200300 ELlC TOP 17
o T =~ Cl avga profemon confra X1 NiCrMoCuNi 25-20-7|Z00311
o K6x5-C hv26 1.4529
R ® ~ Desplazador, M6 Al 200306 @\
o8 - N—/
N
22 {
5 5 24,1 B19.5, Desplazador,
G ©
o 3
= ;
& —— » Extension: 16,8 .. 19,5 mm
| ‘ - Accesorios necesarios (no incluidos en la entrega):
" [Tipo Articulo N°,
m [Broca con tope SDS 1 700352
1 1 Herramienta para insercion EWA 6x5 (para martillo) 200355
Herramienta para insercion EWA 6x5-SM (para perforadora)|[Z00356

Dimensiones MDP 50-T

Hormigdn armado

Abrazaderas de cables:

Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
90V082-05

‘Typ |Mafemat ‘Arh[uto-N" ‘
|CLIC TOP 17 hg [poliamida PA 12 |z00300
i o0 | = Clavija proteccion contra
= CLIC TOP 17 hg poliamida PA 12 700300 L incendios 1.4529
o w = Clavija proteccion contra X1 NiCrMoCuNi 25-20-7(Z00411 =
_'6 = incendios KDM-2-LC hvé6 14529 =
T 1) = Desplazador, M6 AL 200306
s &
I CLIC TOP 17
U @
o O
Rl ﬁa
2E
S3 195 Desplazador,
<) Iy
B ‘ Extensién: 16,8 .. 19,5 mm Mé
(e | }
\ - Accesorios necesarios (no incluidos en la entrega)
L~ Tipo Articulo N°,
[ m Broca con tope SDS 3/L 200354
£ Herramienta para insercion SWM / H (para martillo) 700413
LAk Herramienfa para insercion SWM-SM 50 (para perforadora) [Z00412
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LISTECE

Lineare Sensor Technik

CLIC15/CLIC TOP 15

7’
~

» Abrazadera de poliamida de una sola pieza y autocierre para cable sensor SEC 15 para uso en interiores tipo CLIC 15 y en
exteriores tipo CLIC TOP 15

Mecanismo de bloqueo sin herramientas

Instalaciéon con pasador métrico de proteccion contra incendios o tornillo para madera
Libre de halégenos segun IEC 754-2, resistencia a los rayos UV segun ISO 4892-2
Homologado de acuerdo con KIWA'y UL (1565/2043)

Rango de temperatura CLIC 15 -25 ... +90 °C

Rango de temperatura CLIC TOP 15 -30 ... +110 °C

Diametro de fijacion 14,3 ... 16,8 mm

Caracteristicas

vV V V vV vV VvV V¥V

Informaciones para pedidos

»  Abrazaderas CLIC 15 Art.-Nr.: 200304
Sin materiales de fijacion

» Fijacion para cable MDP 25 Art.-Nr.: M00325
Abrazaderas CLIC 15, con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable A4

»  Abrazaderas CLIC TOP 15 negras Art.-Nr.: 200395
Negro, parecido a RAL 9011

»  Abrazaderas CLIC TOP 15 dg Art.-Nr.: 200401

Gris oscuro, similar a RAL 7001

Dimensiones CLIC 15/ CLIC TOP 15/ MDP 25

\ 3 3 Abrazaderas de cables
‘ Typ Material Articulo-N° lli]
) H y . CLIC 15 mezcla de polimeros [Z00304 (| E[avijas de plastico
< ormigon CLIC TOP 15 negro |poliamida PA 12 700395 diametro 6x30

/

4 armado CLIC TOP 15 dg poliamida PA 12 200401
MDP 25 M00325
= CLIC 15 mezcla de polimeros |Z00304
~ Clavija, @ 6 plastico 200301
= Tornillo 4,5x40 [Ak 200303 CUC 15 g

CLIC TOP 15

22 171

S

Extension: 14,3 .. 16,8 mm Tornillo &5 x 40 mm

acero inoxidable A4

Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Lineare Sensor Technik

Brida para cables FEMC

Caracteristicas
» Brida, soporte desmontable para cable sensor SEC 15 y SEC 20 en cable fiador
» Poliamida 6.6, modificada para resistencia al impacto, libre de halégenos, resistente al calor y a los rayos UV
» Homologacion UL94 HB
» Rango de temperatura: -40 ... +85 °C
»  Ancho de sujecion para un conjunto de cables de hasta max. 70 mm &
»  Autilizar con la brida de acero inoxidable FECT 201-A4, para asegurar el cable sensor contra caidas en caso de incendio.

Informaciones para pedidos

» Brida para cable para instalacién sobre fiador FEMC Art.-Nr.: 200384
Longitud 318,7 mm
» Bridas de acero inoxidable FECT 201-A4 Art.-Nr.: 200360

Brida para cable, material.-Nr.: 1.4401 / DIN EN: X5 CrNiMo 17-12-2, Longitud 201 mm

Dimensiones

(T T T - -
e T e TV TV

318,7

2105

T e

Esquema de fijacion

Cuerda de
suspension

Sujetacables
Cable sensor

o

Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Lineare Sensor Technik

Abrazadera-J / MD_J
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Caracteristicas

» Abrazadera semiabierta de acero inoxidable con brida sujetacables de acero inoxidable para la fijacion de los cables sensores
SEC 15y SEC 20

»  Fijaciéon con pasador, arandela y tuerca M6 de proteccion contra incendios de acero inoxidable

»  Para utilizar con la brida para cables de acero inoxidable FECT 201-A4 para asegurar el cable sensor contra caidas en caso de
incendio.

Informaciones para pedidos

»  J-Abrazadera 1.4571 Art.-Nr.: 200349
Abrazadera de cable de acero inoxidable Material.-Nr.: 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

»  J- Abrazadera 1.4529 Art.-Nr.: 200374
Abrazadera de cable de acero inoxidable Material.-Nr.: 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7

»  Fijacion de cables MDJ 40 Art.-Nr.: M00329

Con taco de proteccién contra incendios, arandela, tuerca M6 y brida sujetacables, profundidad de
anclaje 66 mm, Material.-Nr.: 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

» Fijacion de cablesFijacion de cables MDJ 50 Art.-Nr.: M00363
Con taco de proteccién contra incendios, arandela, tuerca M6 y brida sujetacables, profundidad de
anclaje 66 mm, Material -Nr.: 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7

Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Hormigdn armado

Clavija (proteccion
confra incendios)

Abrazadera de cable tipo J

Agujero para pasar la
abrazadera de cable
de acero inoxidable

Fijaciones:
[Tipo [Material N°, [DIN EN |
[MDJ 40 [KDM-2-LX hv66] [1.45T1 [X6 CrNiMoTi 17-12-2|

Accesorios necesarios (no incluidos en la entrega):

Dimensiones MDJ 50

18

[Tipo Articulo N°,
Broca con_tope SDS 3/L 200354
Herramienfa para insercibn SWM / H [para martillo] Z00413
Herramienfa para insercién SWM-SM 50 (para perforadora)[Z00412
Material de recambio:

Tipo Articulo N°,
Clavija [profeccion contra incendios) KOM-2-LX hvé6 14571 200414
Abrazadera de cable tipo J 1457 700349
Abrazadera de cable de acero inoxidable 200360

Cable sensor

Hormigdén armado

Clavija (proteccién
confra incendios)

Abrazadera de cable tipo J

12 Qf?’/
7—7—7?‘:\;**— Agujero a pasar la
e 17| aljg#éz;deﬁj“aaar depcahle
A\ r /7 A =
3;4 de acero inoxidable
LT
Fijaciones:
[Tipo [Material N°, [DIN EN |
[MDJ 50 (KDM=2-LC hv66] __ |1.6529 [XT NiCrMoCuNi 25-20-T|

Accesorios necesarios [no incluides en la entrega):

Tipo ! Articulo N°,
Broca con tope SDS 3/L 200354
Herramienta para insercion SWM / H (para martillo] Z00413
Herramienta para insercion SWM-SM 50 [para perforadora][Z00412
Material de recambio:

Tipo Articulo N°.
Clavija (profeccién contra incendios) KOM-2-LC hv66 14529 200411
|Abrazadera de cable tipo J 145729 200374
Abrazadera de cable de acero inoxidable £00360

Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
90V082-05
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Cable sensor

Profundidad del faladro 72

Profundidad del amarre &

=

Abrazadera de
cable de acero
inoxidable

Profundidad del taladro 72|

Profundidad del amarre 6

Abrazadera de
cable de acero
inoxidable
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Lineare Sensor Technik

Abrazadera MDC
7
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Caracteristicas

» Abrazadera de cable de acero inoxidable con clip de bloqueo reabrible para cables sensores SEC 15 y SEC 20
» Mecanismo de bloqueo sin herramientas

Informaciones para pedidos

»  Abrazadera MDC Art.-Nr.: 200344
Material -Nr.: 1.4301 / DIN EN: X5 CrNi 18-10, sin material de fijacion

Dimensiones

I| 1
8,6
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MDC
rosor del material

|
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Abrazaderas de cables:
Tipo [Material N°. DIN EN
MDC |[1.4301 X5 CrNi 18-10

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Alemania

Tel.: +49 (0) 8083 5385-0
Fax.: +49 (0) 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de

www.listec-gmbh.de

A company of the Swiss Securitas Group
i Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso !
1

Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor

90Vv082-05 Hoja 7/7 Fecha revision: 05.11.2019



